
Naprave Lifa Air za čiščenje 
prezračevalnih vodov in
industrijskih cevovodov 

Vodilne rešitve v panogi od leta 1988 

Naprave so robustne in 
izdelane iz najboljših delov, za 
zagotavljanje največje 
učinkovitosti in 
dobičkonosnosti našim 
strankam 

Higiena prezračevalnih in klimatizacijskih vodov



Kuhinjske nape
Nabiranje masti v prezračevalnih kanalih predstavlja 
požarno nevarnost, ki lahko povzroči poškodbe cele stavbe. 
Zato je kanale potrebno redno čistiti – glede na redno 
uporabo kuhinje – da te maščobne obloge = grožnjo 
zmanjšate. Čist in uporabni prezračevalni sistem tudi 
preprečuje uhajanje neprijetnih vonjav in toplote na druga 
območja. 

Priporočena oprema: 

- CombiCleaner 40
- CombiCleaner 15
- Hydmaster 40
- SpecialCleaner 25 Multi
- Posebej močne potege

Prej Zatem

Industrijski odvodni kanali 
in procesne cevi

Industrijski procesi vedno ustvarjajo ostanke in 
onesnaževala, ki jih je potrebno redno odstranjevati iz 
prezračevalnih sistemov in/ali procesnih cevovodov. Čisti 
in uporabni prezračevalni/cevni sistem tudi preprečuje 
nevarnost požarov, medsebojne okužbe in zmanjšuje 
porabo energije. Suho čiščenje Lifa Air prihrani tako čas 
kot kemikalije in vodo, zato je uporaba varčnejša in okolju 
prijazna. 

Priporočena oprema:

- CombiCleaner 40
- CombiCleaner 15
- Hydmaster 40
- SpecialCleaner 25 Multi
- Čistilni robot DuctControl

Higiena prezračevalnih in klimatizacijskih vodov

Primeri uporabe: 
Restavracije hitre prehrane (vse globalne blagovne znamke, po 
vsem svetu)
Hotelske kuhinje (vse globalne blagovne znamke, po vsem svetu) 
Picerije

CombiCleaner 40 
Pnevmatska potega za kanalske 

vode 40-120cm 

Prej Zatem

Primeri uporabe: 
Predelava hrane
Avtomobilska industrija
Lesna, papirna industrija
Medicinska in druge tehnologije čistih sob 

Hydmaster 40 
Električna-hidravlična potega 
za kanalske vode 40-120cm



Poslovne večnadstropne 
stavbe

- CombiCleaner 40
- CombiCleaner 15
- Hydmaster 40
- SpecialCleaner 25 Multi
- Čistilni robot DuctControl

- CombiCleaner 15
- SpecialCleaner 20
- Potege

Stanovanjske hiše
Kanalski vodi sušilcev predstavljajo največje tveganje 
požara v stanovanjskih hišah. Temu sledijo kuhinjske 
nape. Vendar pa lahko dolgoročno tudi prašni delci v 
kanalskih vodih, toplotnih izmenjevalnikih itd. postanejo 
vir rasti mikrobov (plesen/snet) in/ali povečanja količine 
porabljene energije.  

Priporočena oprema: 

Prezračevalne sisteme v poslovnih stavbah je potrebno 
redno preverjati in čistiti, za zagotavljanje zdravja stavbe - 
in njenih stanovalcev. Na žalost pa so zaradi nezadostnega 
vzdrževanja in varčevanja z energijo prezračevalni sistemi 
pogosto vzrok sindroma bolne stavbe (SBS) in negativnih 
vplivov na zdravje in splošno počutje ljudi (BRI). 

Priporočena oprema: 

Prej Zatem Prej Zatem

Primeri uporabe:
Bolnišnice
Poslovne stavbe
Šole in vrtce
Večstanovanjske hiše

SpecialCleaner 25 Multi
 Električna potega

za kanalske vode 25-80cm

Primeri uporabe: 
Enodružinske hiše 
Vrstne hiše

SpecialCleaner 20 
  Električna potega

  za kanalske vode Ø 10-40cm 



Tehnični podatki

Hydmaster 

40

CombiCleaner 

40 

SpecialCleaner 

25 Multi

Čistilni robot
DuctControl 

SpecialCleaner 

20 

Combicleaner 

15  

AirJet Combi 

20

Obratovalni
pogon

Obratovalna 
napetost in
frekvenca

Motor

Varovalka

Najv. navor

Priključek krtače

Priporočena
velikost voda

Hitrost vrtenja
krtače

Regulacija 
vrtenja

Priključek 
šobe

Prostornina
porabljenega zraka

Mere
[mm]

Teža

Potega

Dodatna
oprema

Električno - 
hidravlično

240 VAC 
(ali 110-120 V), 
1~, 50/60 Hz

1,1 kW

16 A

10 Nm

M12 

400 – 1200 mm 

Stalna
regulacija, 
225 - 880 rpm

Pedalo 
daljinsko ročno 
upravljanje

--

--

H1290
L1100
W570 

93 kg 

40 m (131.2 ft.)

Element Y, 
3-krtačni element, 
mehanska 
centrirna naprava, 
ročni krmilnik

Stisnjen zrak

--

0,4 kW 

--

6,5 Nm

M12 

400 – 1200 mm 

Stalna 
regulacija, 
max. 670 rpm

Ročno / 
Zračni ventil

Hitri priključek

400 l/min 
(14 CFM), 7 bar

H1290
L1100 
W570

45 kg

40 m

Element Y, 
3-krtačni element, 
mehanska 
centrirna naprava, 
ročni krmilnik

Elektrika

240 VAC 
(ali 110-120 V), 
1~, 50/60 Hz

0,75 kW

10 A

5 Nm

M12 

250 – 800 mm 

Stalna 
regulacija, 
225-580 rpm

Pedalo, 
daljinsko ročno 
upravljanje (dodatno)

Hitri priključek

Odvisno od
vrste šobe

H1290
L1100
W570 

71 kg

25 m

Element Y, 
mehanska centrirna 
naprava, ročni 
krmilnik, razpršilna 
steklenica, šobe

Stisnjen zrak
(krtača) + elek- 
trika (pogon)

12 VCD

0,11 kW

5 A

3 Nm 

M12 

200 – 600 mm 

Stalna 
regulacija, najv. 
1000 rpm

Ročno / 
Zračni ventil

Hitri priključek

340 l/min 
(12 CFM), 7 bar

H190
L410
W280

8 kg

25 m 
(potega

Element Y, 
3-krtačni 
element, 
razpršilna 
steklenica, 
šobe

Elektrika

240 V
(ali 110-120 V, 
1~, 50/60 Hz

0,37 kW

10 A

5 Nm

M12 

100 – 400 mm 

Stalna 
regulacija, 
225-580 rpm

Pedalo, 
daljinsko ročno 
upravljanje (dodatno)

--

--

H910
L640
W480

38 kg

20 m

Mehanska 
centrirna naprava,
ročni krmilnik

Stisnjen zrak

--

0,11 kW 

--

3 Nm

M12 

160 – 600 mm 

Stalna 
regulacija, najv. 
1000 rpm

Ročno / 
Zračni ventil

Hitri priključek

340 l/min 
(12 CFM), 7 bar

H910
L640 
W480

17 kg

15 m

Element Y, 
3-krtačni element, 
mehanska 
centrirna naprava, 
razpršilna 
steklenica, šobe

Stisnjen zrak

--

--

--

--

--

--

--

--

Hitri priključek

100 - 600 l/min 
(3.5-21 CFM), 7 bar

H910 
L640
W480

15 kg

20 m

Mehanska 
centrirna naprava,
razpršilna steklenica, 
šobe

VELIKI KANALSKI VODI MAJHNI KANALSKI VODI

Kabli / potege, 4 vrste
Pogon: električna potega.  Dolžina: 3 / 6 / 9 / 12 m

Lifa Air je eden od redkih proizvajalcev s kakovostnimi standardi ISO 9001in 
okoljskimi standardi ISO14001 ter je v sodelovanju s Finskim tehničnim 
raziskovalnim središčem VTT razvil več novih naprednih metod za probleme, ki so 
pred tem veljali za nemogoče.

Rešitve za kakovost zraka v zaprtih prostorih


